Datenblatt pant

Klebebasis 0,8mm

Material Titan Grad 5
Gingiva — Hohe 0,8mm

Hohe — Stumpflange 6,3mm
Durchmesser @4,5mm
wahlbar in den Stumpflangen Omm, 0,8mm
Artikel Nr. A-009-450508

1 Klebebasis (unsteriel)
Verpackungseinheit 1 Verbindungsschraube (Artikel Nr. A-007-099099)
1 Laborschraube — blau (Artikel Nr. A-007-088088)

@4,5mm
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6,3mm

» Konusverbindung
Beschaffenheit > Sechskantverbindung (Hex)

» Fur Meoplant Implantate @3,5 - @3,8 - @4,2 - @4,8 - @6,0mm
Empfohlenes Drehmoment 30Ncm

www.meoplant.de
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Meoplant Medical GmbH

Ausschlaggebendfiireineh6hemeschanischeEigenschaft
einersehrhervorragendenBiokompatibilitdtwerdenunsere MeopIant®Aufbautenausschlie[&lichaus Rein Titan
Grad 5 hergestellt.Titan Grad 5 entspricht den Normen ISO 5832-3 und ASTM F136-Gr23.

chemischeZusammensetzung:

und

C Fe O H N \Y Al Titan
<0.080% <0.250% <0.130% <0.012% <0.050% | w33 | mess | 287.71%
mechanischeEigenschaften:
Zugfestigkeit (MPa) Dehngrenze (MPa) 0,2% Harte HV5 Bruchdehnung
>993 >700 >280 >10%
physikalischeEigenschaften:
Schmelzintervall: Dichte Elastizitatsmodul
1610° C 4.43 g/cm?® 114 GPa
VergleichunterschiedlicherTitanklassen
chemischeEigenschaften von verschiedenenTitanklassen
Grade (o Fe (0] H N Ti \'} Al Sonstiges
Rein-Titan Grad 11 0.1 0.2 0.18 0.013 0.03 299.48 0 0 0
Rein-Titan Grad 21 0.1 0.3 0.25 0.013 0.03 > 99.31 0 0 0
Rein-Titan Grad 31 0.1 0.3 0.35 0.013 0.05 >99.19 0 0 0
Rein-Titan Grad 41 0.1 0.5 0.4 0.013 0.05 = 98.94 0 0 0
Meoplant®Implantate
Rein-Titan Grad 4 KV 0.080 | 0.500 | 0.400 | 0.008 0.050 | =98.96 0 0 0
Meoplant®Aufbauten min. 3.5, | min. 5.5,
Titan Grad 5 0.08 0.3 0.2 0.015 0.05 >87.71 max. 0.4
Titanlegierung Ti6AI4V ELI max. 4.5 | max. 6.75

VergleichunterschiedlicherTitanklassen

mechanischeEigenschaften von verschiedenenTitanklassen

Titan Grad Zugdfestigkeit 0,2% Dehngrenze (Rp0,2)
Rein-Titan Grad 1y min. 240 MPa min. 170 MPa
Rein-Titan Grad 21 min. 345 MPa min. 275 MPa
Rein-Titan Grad 3y min. 450 MPa min. 380 MPa
Rein-Titan Grad 4+ min. 550 MPa min. 483 MPa

Rein-Titan Grad 4 KV min. 800 MPa min. 700 MPa
®

Meoplant®

AufbautenTitanlegierung min. 860 MPa min. 795 MPa
Ti6Al4V ELI

Quellenangabenfiirmechanische und chemischeEigenschaften: Biomaterialienkatalog, Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg, InstitutfirMaschinenkonstruktion,
LehrstuhlKonstruktionstechnik, Universitatsplatz 2, 39106 Magdeburg, http://www.biomaterialienkatalog.de,gemal ASTM F67/ISO 5832-2/5832-3, zuletztabgerufen am17.10.2016
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